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Harmonisoituihin eurooppalaisiin standardeihin liittyvd CE- merkintd tulee pakolliseksi, kun tuotetta koskeva harmonisoitu standardi valmistuu ja sen siirtymdaika (dow)
paattyy. Muiden sadddsten soveltamisajankohdat on tarkistettava kustakin sadadoksestd. Huomaa, ettd listan tiedot eivat ole taydellisid. Paivamaaria ei yllapideta tassa
taulukossa. Kayttajan vastuulla on aina tarkistaa tiedot kayttohetkelld.

Talo 2000 Osajarjestelma

Tuoteryhmi, jolla olennaisia teknisia vaatimuksia Kelpoisuusmenettely Peruste

611.1 LVI-siirto- ja asennustuotteet; putket (ei juomavesi)
Kupariputket CE-merkinta pakollinen SFS-EN 1057
Paineistamattomien kestomuoviputkistojen liimat CE-merkinta pakollinen SFS-EN 14680
Ruostumattomat terasputket ja osat CE-merkinta pakollinen SFS-EN 10312
Seostamattomat terasputket ja putkenosat veden ja CE-merkinta pakollinen SFS-EN 10224

vesipitoisten nesteiden siirtoon

Terdsputkien ja putkenosien yhteet veden ja CE-merkinta pakollinen SFS-EN 10311
vesipitoisten nesteiden siirtoon

611.3 Vesi- ja lampojohdot ja laitteet; pumput
Kiertovesipumput CE-merkinta pakollinen Ekosuunnitteluasetus (EY)
N:o 641/2009 ja (EU) N:o
622/2012
Vesipumput CE-merkinta pakollinen Ekosuunnitteluasetus (EU)
N:o 547/2012
612.1 Lammitys
Kiintedn polttoaineen kamiinat CE-merkinta pakollinen SFS-EN 13240
Kiintedn polttoaineen kotitalousliedet CE-merkinta pakollinen SFS-EN 12815
Puupellettikamiinat CE-merkinta pakollinen SFS-EN 14785
Saunan puulammitteiset kiukaat CE-merkinta pakollinen SFS-EN 15821
Savupiiput CE-merkinta pakollinen SFS-EN 12446

CE-merkinta pakollinen SFS-EN 13063-1
CE-merkinta pakollinen SFS-EN 13063-2
CE-merkinta pakollinen SFS-EN 13063-3
CE-merkinta pakollinen SFS-EN 13069

CE-merkinta pakollinen SFS-EN 13084-5

CE-merkinta pakollinen SFS-EN 13084-7



Harmonisoituihin eurooppalaisiin standardeihin liittyva CE- merkinta tulee pakolliseksi, kun tuotetta koskeva harmonisoitu standardi valmistuu ja sen siirtymaaika (dow)

paattyy. Muiden saadosten soveltamisajankohdat on tarkistettava kustakin saadoksestd. Huomaa, etta listan tiedot eivat ole taydellisid. Paivamaaria ei yllapideta tassa

taulukossa. Kayttajan vastuulla on aina tarkistaa tiedot kayttohetkella.
Talo 2000 Osajarjestelma

Tuoteryhma, jolla olennaisia teknisia vaatimuksia

Kelpoisuusmenettely

Peruste

612.1 Lammitys

Savupiiput

Takkasydamet
Varaavat tulisijat

Yhdistelmalammittimet

CE-merkinta pakollinen
CE-merkinta pakollinen
CE-merkinta pakollinen
CE-merkinta pakollinen
CE-merkinta pakollinen
CE-merkinta pakollinen
CE-merkinta pakollinen
CE-merkinta pakollinen
CE-merkinta pakollinen
CE-merkinta pakollinen
CE-merkinta pakollinen
CE-merkinta pakollinen
CE-merkinta pakollinen

CE-merkinta pakollinen

Energiamerkinta

SFS-EN 13502
SFS-EN 14471+A1
SFS-EN 1457-1
SFS-EN 1457-2
SFS-EN 14989-1
SFS-EN 14989-2
SFS-EN 1806
SFS-EN 1856-1
SFS-EN 1856-2
SFS-EN 1857
SFS-EN 1858
SFS-EN 13229
SFS-EN 15250

Ekosuunnitteluasetus (EU)
N:o0 813/2013

Energiamerkintdasetus (EU)
N:0 811/2013 ja 518/2014

612.11 Lammitys, [ammityskattilat

Kiintedlla polttoaineella [ammitettava vesikiertoinen
huoneenlammitin, (keskuslammitskattila)

Kiintedn polttoaineen kattilat

Tilalammittimet

Tilalammittimet, alle 70 kW

CE-merkinta pakollinen

CE-merkinta pakollinen

Energiamerkinta
pakollinen

CE-merkinta pakollinen

Energiamerkinta
pakollinen

SFS-EN 12809

Ekosuunnitteluasetus (EU)
N:0 1189/2015

Energiamerkintdasetus (EU)
N:0 1187/2015

Ekosuunnitteluasetus (EU)
N:o 813/2013

Energiamerkintdasetus (EU)
N:o0 811/2013 ja (EU) N:o
518/2014

612.4 Lammitys, [Ammaonluovuttimet

Patterit (radiaattorit ja konvektorit)

CE-merkinta pakollinen

SFS-EN 442-1



Harmonisoituihin eurooppalaisiin standardeihin liittyva CE- merkinta tulee pakolliseksi, kun tuotetta koskeva harmonisoitu standardi valmistuu ja sen siirtymaaika (dow)
paattyy. Muiden saadosten soveltamisajankohdat on tarkistettava kustakin saadoksestd. Huomaa, etta listan tiedot eivat ole taydellisid. Paivamaaria ei yllapideta tassa

taulukossa. Kayttajan vastuulla on aina tarkistaa tiedot kayttohetkella.
Talo 2000 Osajarjestelma

Tuoteryhma, jolla olennaisia teknisia vaatimuksia

Kelpoisuusmenettely

Peruste

612.6 Lammitys, ilmalammitys

[Imalammitys- ja jaahdytyslaitteet

Imanlammittimet

Kaasukayttoinen kiertoilmalammitin (ei
kotitalouskaytto)

Kotitalouskayttoon tarkoitetut kaasukayttoiset
kiertoilmalammittimet

CE-merkinta pakollinen

CE-merkinta pakollinen

CE-merkinta pakollinen

CE-merkinta pakollinen

CE-merkinta pakollinen

Ekosuunnitteluasetus (EU)

N:0 2016/2281
SFS-EN 1319

SFS-EN 1020

SFS-EN 621

SFS-EN 778

612.8 Lammitys, kattolammitys

Kattoon ripustettavat vesikdyttoiset
sateilylammittimet

CE-merkinta pakollinen

SFS-EN 14037-1

612.9 Lammitys, muut

Hitsattavat ja kierteittavat seostamattomat
terasputket (lammitys/jaahdytysjarjestelméssa)
kaytettdvan polttoaineen jakelu/kuljetus

Maanpaalliset kestomuoviset varastosailiot
polttoaineille

Pallografiittivalurautaiset putket, liittimet, varusteet
ja yhteet kaasuputkistoihin

Tekniset eristeet

CE-merkinta pakollinen

CE-merkinta pakollinen

CE-merkinta pakollinen

CE-merkinta pakollinen
CE-merkinta pakollinen
CE-merkinta pakollinen
CE-merkinta pakollinen
CE-merkinta pakollinen
CE-merkinta pakollinen
CE-merkinta pakollinen
CE-merkinta pakollinen
CE-merkinta pakollinen

CE-merkinta pakollinen

SFS-EN 10255

SFS-EN 13341

SFS-EN 969

SFS-EN 14303

SFS-EN 14304

SFS-EN 14305

SFS-EN 14306

SFS-EN 14307

SFS-EN 14308

SFS-EN 14309

SFS-EN 14313

SFS-EN 14314

SFS-EN 15501

CE-merkinta pakollinen SFS-EN 15599-1

CE-merkinta pakollinen SFS-EN 15600-1



Harmonisoituihin eurooppalaisiin standardeihin liittyva CE- merkinta tulee pakolliseksi, kun tuotetta koskeva harmonisoitu standardi valmistuu ja sen siirtymaaika (dow)
paattyy. Muiden saadosten soveltamisajankohdat on tarkistettava kustakin saadoksestd. Huomaa, etta listan tiedot eivat ole taydellisid. Paivamaaria ei yllapideta tassa
taulukossa. Kayttajan vastuulla on aina tarkistaa tiedot kayttohetkella.

Talo 2000 Osajarjestelma

Tuoteryhma, jolla olennaisia teknisia vaatimuksia Kelpoisuusmenettely Peruste

612.9 Lammitys, muut

Teolliseen kayttoon tarkoitetut kaasukayttoiset CE-merkinta pakollinen SFS-EN 777-1
sateilyputkilammittimet
CE-merkinta pakollinen SFS-EN 777-2
CE-merkinta pakollinen SFS-EN 777-3
CE-merkinta pakollinen SFS-EN 777-4

Terdssailiot
Ulkopuoliset kaihtimet (esim. aurinkosuojauskaytto)

Vuodonilmaisujadrjestelmat vetta saastuttavien
aineiden varastointia ja siirtoa varten

Ylitdyton estimet

CE-merkinta pakollinen
CE-merkinta pakollinen

CE-merkinta pakollinen

CE-merkinta pakollinen

SFS-EN 12285-2

SFS-EN 13561

SFS-EN 13160-1

SFS-EN 13616

Talousvesilaitteet

Joustavat kytkentaputket tyyppihyvaksynta YmA 2/2018
mahdollinen

Kupariputket tyyppihyvaksynta YmA 2/2019
mahdollinen

Kupariputkien mekaaniset liittimet tyyppihyvaksynta YmA 1/2019
mahdollinen

Messinkiset- tai kupariset putkiyhteet tyyppihyvaksynta YmA 3/2019
mahdollinen

Monikerrosputket ja niiden liittimet tyyppihyvaksynta YmA 4/2019
mahdollinen

PE-putket tyyppihyvaksynta YmA 1/2020
mahdollinen

PE-putkien liittimet tyyppihyvaksynta YmA 2/2020
mahdollinen

PEX-putket tyyppihyvaksynta YmA 1/2018
mahdollinen

PEX-putkien liittimet tyyppihyvaksynta YmA 5/2019
mahdollinen

Sulkuventtiilit tyyppihyvaksynta YmA 6/2019
mahdollinen

Vesijohtojen suojaputket 3. osapuolen selvitys Eurofins SERT RO60

mahdollinen, kansallinen
kelpoisuus



Harmonisoituihin eurooppalaisiin standardeihin liittyva CE- merkinta tulee pakolliseksi, kun tuotetta koskeva harmonisoitu standardi valmistuu ja sen siirtymaaika (dow)
paattyy. Muiden saadosten soveltamisajankohdat on tarkistettava kustakin saadoksestd. Huomaa, etta listan tiedot eivat ole taydellisid. Paivamaaria ei yllapideta tassa
taulukossa. Kayttajan vastuulla on aina tarkistaa tiedot kayttohetkella.

Talo 2000 Osajarjestelma

Tuoteryhma, jolla olennaisia teknisia vaatimuksia Kelpoisuusmenettely Peruste
613.1 Talousvesilaitteet
Vesivuotovahdit 3. osapuolen selvitys Eurofins SERT R073
mahdollinen, kansallinen
kelpoisuus
Yksisuuntaventtiilit tyyppihyvaksynta YmA 8/2019
mahdollinen
613.14 Talousvesilaitteet, imminvesivaraajat
Kuumavesisailiot CE-merkinta pakollinen Ekosuunnitteluasetus (EU)

N:o 814/2013

Energiamerkinta Energiamerkintdasetus (EU)
N:o 812/2013 ja (EU) N:o
518/2014
Vedenlammittimet CE-merkinta pakollinen Ekosuunnitteluasetus (EU)

N:0 814/2013

Energiamerkinta Energiamerkintdasetus (EU)
N:0 812/2013 ja (EU) N:o
518/2014
613.19 Talousvesilaitteet, muut
Tekniset eristeet CE-merkinta pakollinen SFS-EN 14303

CE-merkinta pakollinen SFS-EN 14304
CE-merkinta pakollinen SFS-EN 14305
CE-merkinta pakollinen SFS-EN 14306
CE-merkinta pakollinen SFS-EN 14307
CE-merkinta pakollinen SFS-EN 14308
CE-merkinta pakollinen SFS-EN 14309
CE-merkinta pakollinen SFS-EN 14313
CE-merkinta pakollinen SFS-EN 14314
CE-merkinta pakollinen SFS-EN 15501
CE-merkinta pakollinen SFS-EN 15599-1

CE-merkinta pakollinen SFS-EN 15600-1



Harmonisoituihin eurooppalaisiin standardeihin liittyva CE- merkinta tulee pakolliseksi, kun tuotetta koskeva harmonisoitu standardi valmistuu ja sen siirtymaaika (dow)
paattyy. Muiden saadosten soveltamisajankohdat on tarkistettava kustakin saadoksestd. Huomaa, etta listan tiedot eivat ole taydellisid. Paivamaaria ei yllapideta tassa

taulukossa. Kayttajan vastuulla on aina tarkistaa tiedot kayttohetkella.
Talo 2000 Osajarjestelma

Tuoteryhma, jolla olennaisia teknisia vaatimuksia

Kelpoisuusmenettely

Peruste

613.2 Jatevesien kasittelytuotteet

Ajoneuvo- ja jalankulkualueiden viemardintikourut
Betoniputket ja -kourut, miesluukut
Betoniset hulevesi- ja viemarikaivot

Elastomeeriset tiivisteet

Jatevesijarjestelmissa kaytettavat teradksiset
pituushitsatut kuumasinkityt muhvilliset putket ja
osat

Kaivojen askelraudat
Kiinteistokohtaiset pumppaamot, harmaavesi

Kiinteistokohtaiset pumppaamot, kiinteiston sisdiset
talousjateveden pienpumppaamot

Kiinteistokohtaiset pumppaamot, talousjatevesi

Kiinteistokohtaiset pumppaamot, talousjatevesi- ja
harmaavesiviemrijarjestelmien takaiskuventtiilit

Lattiakaivot

Oljyn- ja rasvanerottimet

Pienjatevedenpuhdistamot

Polypropeenista valmistetut viemariputket ja
putkiyhteet

Valurauta-, rosteri- ja saviputket (+yhteet) ja
miesluukut

CE-merkinta pakollinen
CE-merkinta pakollinen
CE-merkinta pakollinen
CE-merkinta pakollinen
CE-merkinta pakollinen
CE-merkinta pakollinen
CE-merkinta pakollinen

CE-merkinta pakollinen

CE-merkinta pakollinen
CE-merkinta pakollinen

CE-merkinta pakollinen

CE-merkinta pakollinen

CE-merkinta pakollinen

tyyppihyvaksynta
mahdollinen

CE-merkinta pakollinen
CE-merkinta pakollinen
CE-merkinta pakollinen
CE-merkinta pakollinen
CE-merkinta pakollinen
CE-merkinta pakollinen
CE-merkinta pakollinen

tyyppihyvaksynta
mahdollinen

CE-merkinta pakollinen

CE-merkinta pakollinen

CE-merkinta pakollinen

SFS-EN 1433
SFS-EN 1916
SFS-EN 1917
SFS-EN 681-1
SFS-EN 681-2
SFS-EN 681-3
SFS-EN 681-4

SFS-EN 1123-1

SFS-EN 13101
SFS-EN 12050-2

SFS-EN 12050-3

SFS-EN 12050-1

SFS-EN 12050-4

YmA 9/2019

SFS-EN 1825-1
SFS-EN 858-1
SFS-EN 12566-1
SFS-EN 12566-3
SFS-EN 12566-4
SFS-EN 12566-6
SFS-EN 12566-7

YmA 10/2019

SFS-EN 1123-1

SFS-EN 1124-1

SFS-EN 295-1



Harmonisoituihin eurooppalaisiin standardeihin liittyva CE- merkinta tulee pakolliseksi, kun tuotetta koskeva harmonisoitu standardi valmistuu ja sen siirtymaaika (dow)
paattyy. Muiden saadosten soveltamisajankohdat on tarkistettava kustakin saadoksestd. Huomaa, etta listan tiedot eivat ole taydellisid. Paivamaaria ei yllapideta tassa

taulukossa. Kayttajan vastuulla on aina tarkistaa tiedot kayttohetkella.
Talo 2000 Osajarjestelma

Tuoteryhma, jolla olennaisia teknisia vaatimuksia

Kelpoisuusmenettely

Peruste

613.2 Jatevesien kasittelytuotteet

Valurauta-, rosteri- ja saviputket (+yhteet) ja
miesluukut

Vesilukot

Viemareiden alipaineventtiilit

Ylivuodon estolaitteet

CE-merkinta pakollinen

CE-merkinta pakollinen
CE-merkinta pakollinen
CE-merkinta pakollinen
CE-merkinta pakollinen
CE-merkinta pakollinen
CE-merkinta pakollinen

tyyppihyvaksynta
mahdollinen

CE-merkinta pakollinen

CE-merkinta pakollinen

SFS-EN 295-4

SFS-EN 295-5
SFS-EN 295-6
SFS-EN 295-7
SFS-EN 588-2
SFS-EN 598
SFS-EN 877

YmA 11/2019

SFS-EN 12380

SFS-EN 13564-1

613.29 Jatevesien kasittelytuotteet, muut

Tekniset eristeet

CE-merkinta pakollinen
CE-merkinta pakollinen
CE-merkinta pakollinen
CE-merkinta pakollinen
CE-merkinta pakollinen
CE-merkinta pakollinen
CE-merkinta pakollinen
CE-merkinta pakollinen
CE-merkinta pakollinen
CE-merkinta pakollinen
CE-merkinta pakollinen

CE-merkinta pakollinen

SFS-EN 14303

SFS-EN 14304

SFS-EN 14305

SFS-EN 14306

SFS-EN 14307

SFS-EN 14308

SFS-EN 14309

SFS-EN 14313

SFS-EN 14314

SFS-EN 15501

SFS-EN 15599-1

SFS-EN 15600-1

613.3 Vesi- ja viemadrikalusteet

Keittion altaat

Kylpyammeet (kotikayttoon)

CE-merkinta pakollinen

CE-merkinta pakollinen

SFS-EN 13310

SFS-EN 14516



Harmonisoituihin eurooppalaisiin standardeihin liittyva CE- merkinta tulee pakolliseksi, kun tuotetta koskeva harmonisoitu standardi valmistuu ja sen siirtymaaika (dow)
paattyy. Muiden saadosten soveltamisajankohdat on tarkistettava kustakin saadoksestd. Huomaa, etta listan tiedot eivat ole taydellisid. Paivamaaria ei yllapideta tassa
taulukossa. Kayttajan vastuulla on aina tarkistaa tiedot kayttohetkella.

Talo 2000 Osajarjestelma

Tuoteryhma, jolla olennaisia teknisia vaatimuksia Kelpoisuusmenettely Peruste

613.3 Vesi- ja viemarikalusteet

Pesualtaat

Pesuistuimet

Porealtaat
Seindurinaalit
Suihkuseinat
Suikualtaat kotikdyttoon

Vesikalusteet

W(C- ja urinaalihuuhtelusailict
W(C-istuin ja WC-kalusteet kiintealla vesilukolla

Yleistilojen pesualtaat

CE-merkinta pakollinen
CE-merkinta pakollinen
CE-merkinta pakollinen
CE-merkinta pakollinen
CE-merkinta pakollinen
CE-merkinta pakollinen

tyyppihyvaksynta
mahdollinen

CE-merkinta pakollinen
CE-merkinta pakollinen

CE-merkinta pakollinen

SFS-EN 14688
SFS-EN 14528
SFS-EN 12764
SFS-EN 13407
SFS-EN 14428
SFS-EN 14527

YmA 7/2019

SFS-EN 14055
SFS-EN 997

SFS-EN 14296

lImastointi (ml. llmanvaihto)

[Imalammitys- ja jaahdytyslaitteet

IImansuodattimet

CE-merkinta pakollinen

3. osapuolen selvitys

Ekosuunnitteluasetus (EU)
N:0 2016/2281

Eurovent FIL

mahdollinen,
tuotetietojen varmennus

[Imanvaihdon d@anenvaimentimet 3. osapuolen selvitys
mahdollinen, kansallinen

kel

Eurofins, SERT R090

Tyyppihyvaksynta ei enaa
mahdollinen

IImanvaihdon paatelaitteet 3. osapuolen selvitys
mahdollinen, kansallinen

kel

Eurofins, SERT RO89

Tyyppihyvaksynta ei enda
mahdollinen

[Imanvaihdon ulospuhalluslaite 3. osapuolen selvitys Eurofins SERT R074
mahdollinen, kansallinen

kelpoisuus

[Imanvaihtokanavat 3. osapuolen selvitys Eurofins SERT R022
mahdollinen, kansallinen

kelpoisuus



Harmonisoituihin eurooppalaisiin standardeihin liittyva CE- merkinta tulee pakolliseksi, kun tuotetta koskeva harmonisoitu standardi valmistuu ja sen siirtymaaika (dow)
paattyy. Muiden saadosten soveltamisajankohdat on tarkistettava kustakin saadoksestd. Huomaa, etta listan tiedot eivat ole taydellisid. Paivamaaria ei yllapideta tassa
taulukossa. Kayttajan vastuulla on aina tarkistaa tiedot kayttohetkella.

Talo 2000 Osajarjestelma

Tuoteryhma, jolla olennaisia teknisia vaatimuksia Kelpoisuusmenettely Peruste

614.0 lImastointi (ml. llmanvaihto)

IImanvaihtokanavat

IImanvaihtokanavien paloeristeet

IImanvaihtokoneet

Liesituulettimet

Muut ilmanvaihtojarjestelman osat

Palokatkotuotteet

Radonin torjuntalaitteet ja putkitukset

Rakennusten ilmanvaihto. Palonrajoittimet

3. osapuolen selvitys
mahdollinen, kansallinen
kelpoisuus

3. osapuolen selvitys
mahdollinen,
tuotetietojen varmennus

Tyyppihyvaksynta ei enaa
mahdollinen

3. osapuolen selvitys
mahdollinen, kansallinen
kelpoisuus

3. osapuolen selvitys
mahdollinen, kansallinen
kelpoisuus

3. osapuolen selvitys
mahdollinen,
tuotetietojen varmennus

CE-merkinta pakollinen

Energiamerkinta
pakollinen

CE-merkinta pakollinen

Energiamerkinta
pakollinen

Rakennuspaikkakohtainen
varmennus

CE-merkinta mahdollinen

Rakennuspaikkakohtainen
varmennus

CE-merkinta pakollinen

Eurofins SERT R045

Eurovent DUCT

Eurofins SERT R045/15

Eurofins SERT R018 (asunto-
iv-koneet)

Eurovent AHU

Ekosuunnitteluasetus (EU)
N:o 1253/2014

Energiamerkintdasetus (EU)
N:o0 1254/2014

Ekosuunnitteluasetus (EU)
N:o 66/2014

Energiamerkintdasetus (EU)
N:o 65/2014

ETAG 026, osa 4

SFS-EN 15650

614.25 IImastointikoneiden puhaltimet

Puhaltimet

CE-merkinta pakollinen

Ekosuunnitteluasetus (EU)
N:0 327/2011



Harmonisoituihin eurooppalaisiin standardeihin liittyva CE- merkinta tulee pakolliseksi, kun tuotetta koskeva harmonisoitu standardi valmistuu ja sen siirtymaaika (dow)

paattyy. Muiden saadosten soveltamisajankohdat on tarkistettava kustakin saadoksestd. Huomaa, etta listan tiedot eivat ole taydellisid. Paivamaaria ei yllapideta tassa

taulukossa. Kayttajan vastuulla on aina tarkistaa tiedot kayttohetkella.
Talo 2000 Osajarjestelma

Tuoteryhma, jolla olennaisia teknisia vaatimuksia

Kelpoisuusmenettely

Peruste

614.5 IImastointi, jadhdytyslaitteet

Huoneilmastointilaitteet ja -tuulettimet

CE-merkinta pakollinen

Energiamerkinta

Ekosuunnitteluasetus (EU)
N:o0 206/2012

Energiamerkintdasetus (EU)
N:0 626/2011 ja (EU) N:o
518/2014

615.9 Jaahdytys, muut

Kylmasailytystilat

CE-merkinta mahdollinen

ETAG 021

616.0 Kaasuasennukset

Kaasulaitteiden kokoonpanoissa kaytettava taipuisa
metallinen letku

Kasikayttoiset palloventtiilit ja kartiomaiset
tulppaventtiilit rakennusten kaasuasennuksissa

Kasulaitteiden kokoonpanoissa kaytettavat
varoventtiilit metalliputkiasennuksiin

CE-merkinta pakollinen

CE-merkinta pakollinen

CE-merkinta pakollinen

SFS-EN 14800

SFS-EN 331

SFS-EN 15069

616.9 Kaasuasennukset, muut

Elastomeeriset tiivisteet. Kaasun ja nestemaisen
hiilivedyn siirtoon kaytettavat putket ja liittimet

CE-merkinta pakollinen

SFS-EN 682

617.0 Palonsammutus

Maanalaiset palopostit
Maanpaalliset palopostit
Palopostit, joissa on littedksi puristuva letku

Pikapalopostit, joissa on muotonsa sailyttava letku

CE-merkinta pakollinen
CE-merkinta pakollinen
CE-merkinta pakollinen

CE-merkinta pakollinen

SFS-EN 14339

SFS-EN 14384

SFS-EN 671-2

SFS-EN 671-1

617.1 Palonsammutus

Kaasusammutuslaitteistojen komponentit

CE-merkinta pakollinen
CE-merkinta pakollinen
CE-merkinta pakollinen
CE-merkinta pakollinen

CE-merkinta pakollinen

SFS-EN 12094-1

SFS-EN 12094-10

SFS-EN 12094-11

SFS-EN 12094-12

SFS-EN 12094-13



Harmonisoituihin eurooppalaisiin standardeihin liittyva CE- merkinta tulee pakolliseksi, kun tuotetta koskeva harmonisoitu standardi valmistuu ja sen siirtymaaika (dow)
paattyy. Muiden saadosten soveltamisajankohdat on tarkistettava kustakin saadoksestd. Huomaa, etta listan tiedot eivat ole taydellisid. Paivamaaria ei yllapideta tassa

taulukossa. Kayttajan vastuulla on aina tarkistaa tiedot kayttohetkella.
Talo 2000 Osajarjestelma

Tuoteryhma, jolla olennaisia teknisia vaatimuksia

Kelpoisuusmenettely

Peruste

617.1 Palonsammutus

Kaasusammutuslaitteistojen komponentit

Sprinkleri- ja vesivalelulaitteistojen komponentit

CE-merkinta pakollinen
CE-merkinta pakollinen
CE-merkinta pakollinen
CE-merkinta pakollinen
CE-merkinta pakollinen
CE-merkinta pakollinen
CE-merkinta pakollinen
CE-merkinta pakollinen
CE-merkinta pakollinen
CE-merkinta pakollinen
CE-merkinta pakollinen
CE-merkinta pakollinen

CE-merkinta pakollinen

SFS-EN 12094-2

SFS-EN 12094-3

SFS-EN 12094-4

SFS-EN 12094-5

SFS-EN 12094-6

SFS-EN 12094-7

SFS-EN 12094-8

SFS-EN 12094-9

SFS-EN 12259-1

SFS-EN 12259-2

SFS-EN 12259-3

SFS-EN 12259-4

SFS-EN 12259-5

617.2 Savunhallinta

Savunhallintajarjestelmat

CE-merkinta pakollinen
CE-merkinta pakollinen
CE-merkinta pakollinen
CE-merkinta pakollinen
CE-merkinta pakollinen
CE-merkinta pakollinen

CE-merkinta pakollinen

SFS-EN 12101-1

SFS-EN 12101-10

SFS-EN 12101-2

SFS-EN 12101-3

SFS-EN 12101-6

SFS-EN 12101-7

SFS-EN 12101-8

621.0 Kaapelit

Energia-, ohjaus- ja tietoliikennekaapelit

CE-merkinta pakollinen

SFS-EN 50575

652.3 Paloilmoittimet

Ainihilytyksen hallinta- ja osoituslaitteet

IImoitinkeskukset

CE-merkinta pakollinen

CE-merkinta pakollinen

SFS-EN 54-16

SFS-EN 54-2



Harmonisoituihin eurooppalaisiin standardeihin liittyva CE- merkinta tulee pakolliseksi, kun tuotetta koskeva harmonisoitu standardi valmistuu ja sen siirtymaaika (dow)
paattyy. Muiden saadosten soveltamisajankohdat on tarkistettava kustakin saadoksestd. Huomaa, etta listan tiedot eivat ole taydellisid. Paivamaaria ei yllapideta tassa

taulukossa. Kayttajan vastuulla on aina tarkistaa tiedot kayttohetkella.

Talo 2000 Osajarjestelma

Tuoteryhma, jolla olennaisia teknisia vaatimuksia Kelpoisuusmenettely Peruste
652.3 Paloilmoittimet

Korvin kuultavat palohalytyslaitteet CE-merkinta pakollinen SFS-EN 54-3
Kuulutusjarjestelmien komponentit. Kaiuttimet CE-merkinta pakollinen SFS-EN 54-24
Lampoilmaisimet. Pisteilmaisimet CE-merkinta pakollinen SFS-EN 54-5
Liekki-ilmaisimet. Pistemadiset anturit CE-merkinta pakollinen SFS-EN 54-10
Naytteenottoilmaisimet CE-merkinta pakollinen SFS-EN 54-20
Oikosulkuerottimet CE-merkinta pakollinen SFS-EN 54-17
Palo- ja vikailmoitusten valitinlaitteet CE-merkinta pakollinen SFS-EN 54-21
Palohalytyslaitteet. Nakyvat halyttimet CE-merkinta pakollinen SFS-EN 54-23
Palopainikkeet CE-merkinta pakollinen SFS-EN 54-11

Palovaroittimet
Radiolinkkeja kayttavat komponentit
Savuilmaisimet. Optiset linjailmaisimet

Savuilmaisimet. Pisteilmaisimet, jotka kdyttavat
sironnutta valoa, lapi kulkenutta valoa tai ionisaatiota

Teholdhteet

Vaatimukset ja testausmenetelmat
paloilmoitinjarjestelman tiedonsiirron valitinlaitteille

CE-merkinta pakollinen
CE-merkinta pakollinen
CE-merkinta pakollinen

CE-merkinta pakollinen

CE-merkinta pakollinen

CE-merkinta pakollinen

SFS-EN 14604

SFS-EN 54-25

SFS-EN 54-12

SFS-EN 54-7

SFS-EN 54-4

SFS-EN 54-18

999.0 Muut

Paineenalaisille nesteille tarkoitettujen
kestomuoviputkistojen liimat

CE-merkinta pakollinen

SFS-EN 14814



